Projektarbeit flr 2 Schiiler

Bild 1

Um der Kippgefahr von Baustellenkranen vorzubeugen besitzen diese ein Gegengewicht.
Werden jedoch unterschiedliche Lasten gehoben so muss dass Gegengewicht verdandert
werden. Dies lasst sich z.B. erreichen durch Hinzufligen oder Entfernen von Gewichtsplatten.
Eine andere Moglichkeit ware das Verschieben des Gegengewichtes, wodurch man anhand des
Hebelgesetzes eine entsprechende Verdanderung erreichen kdnnte.

In dieser Arbeit soll die Position des Gegengewichtes mittel Linearachse verandert werden z.B.
Bild 2

6 Komponente "Linear-Achse"

8

1

1 = Holzleisten

2 = M6 Gewindestange

3 = Kardan-Gelenk

4 = Schrittmotor

5 = Stehlager

6 = M3 Gewindestangen

7 = M3 Mutten

8 = M& Muttern (selbstsichernd)
9 = Stehbolzen M3

Bild 2
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Um die Belastung der jeweiligen Seite (Ausleger-und Gewichtsseite) festzustellen, werden diese
mit Gewichtssensoren ausgelegt (Bild 3).

Gewichtssensor k Gewichtssensor

Bild 3
e Die Ansteuerung des Schrittmotors erfolgt (iber Arduino.
e Die Anzeige des Arbeitsbereiches (Gefahrenbereich) erfolgt tiber eine LED-Anzeige

e Die Steuerung soll im Normalfall automatisch erfolgen. Kann jedoch auch manuell
vollzogen werden. Dies jedoch nur aulRerhalb des Gefahrenbereiches.

e Der Kran wird anhand des Eitech Metallbaukasten aufgebaut (Bild 4).

Bild 4

Erweiterung der Arbeit.

e Umbauen des Lasthebers von manuell auf Motor inkl. Ansteuerung und
Abschaltautomatik bei Uberbelastung des Auslegers.

e Drehkranz (360° drehen) des Krans mit Motor inkl. Ansteuerung und Naherungssenor fir
Sicherheitsabstand.

1. Arbeitsauftrag :
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Integrierte Prifung — Schiilerprojekt 2018/2019

Es gilt fir dieses Projekt eine technische Dokumentation (Rapport) von etwa 16.000
Schriftzeichen (8.000 pro Schiiler) zu erstellen.

Diese Dokumentation beinhaltet:

1. Eine Anleitung
e Inbetriebnahme
e \Vorgehensweise
e Funktion der einzelnen Bauteilen
e Blockschema
® USW.

2. Einen oder mehrere, vollstandige Schaltplane zur Anlage
e Klemmenbezeichnungen
e Anschlusskontakten
e Kennzeichnung an der Anlage
® USW.

3. Programmierung des Arduino
e Erklarung der Vorgehensweise
® USW.

Der technische Bericht ist sauber und in doppelter Ausfiihrung der Arbeit beizulegen.

Der Bericht im Word-Format und alle elektronisch erstellten Unterlagen (Softwareprogramme
usw.) sind jeweils auf USB-Stick beizulegen.

Am Ende des Projektes miissen alle Projektteilnehmer grundlegende Kenntnisse liber das
gesamte Projekt besitzen.

Jeder Schiiler besitzt ein Din A4 Heft in das jede Woche ein Arbeitsbericht eingetragen wird.

2. Analyse der gestellten Aufgabe

2.1 Berufstypische Handlungen
2.1.1 Arbeitsfelder aus dem Berufsprofil:

e Planung und Entwicklung.
e Montage und Inbetriebnahme

2.1.2 Aufgaben aus dem Berufsprofil:

e Problemstellungen analysieren und Losungswege erarbeiten.
e Planung des Arbeitsablaufes und Materialbeschaffung.
e Inbetriebnahme von Anlageteilen in Verbindung mit einer Arduino Steuerung.

2.2 Arbeitsschritte
2.2.1 Informieren

e Mit Hilfe von Unterlagen aus Funktionsbeschreibungen, Fachbiichern oder dem Internet soll
ein selbstandiges Einarbeiten erfolgen:

2.2.2 Planen/Entscheiden
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Integrierte Priifung — Schiilerprojekt 2018/2019
e Eventuelle Adapter die hergestellt werden miissen
2.2.3 Ausfiihren
e Die Projektausfiihrung kdnnte folgendermalien aussehen:

1. Ausmessen der Anlage, Schaltplan erstellen.

2. Funktionsfahigkeit der Bauteile priifen.

3. Entwickeln des Funktionsablaufes.

4. Programmierung der Steuerung.

5. Inbetriebnahme der einzelnen Anlagen sowie der gesamten Anlage.
6. Evt. auftretende Fehler ermitteln und beheben.

2

.3 Kompetenzen
e Systematisches Vorgehen
e Umgang mit Informationsmaterialien
e Teamarbeit

An den folgenden beobachtbaren Verhaltensweisen kann man erkennen, ob der Schiiler iber
die erforderlichen Qualifikationen verfiigt:

Systematisches Vorgehen
Positives Verhalten:

= Aufteilen des Hauptprogramms in Teilprogramme mit Teilinbetriebnahme.
= Analyse und eventuell Austesten der Baugruppen.
= ,Try and Error’ - Vorgehensweise durch eine systematische Vorgehensweise ersetzen.

Umgang mit Informationsmaterialien
Positives Verhalten:

= Fuhrt selbstandig in teilweise fremdsprachigen Handbiichern Recherchen durch.
= Benutzt selbstdandig Blicher und technische Unterlagen um Antworten auf Fragen zu
finden.

Kooperationsfahigkeit, Teamfahigkeit
Positives Verhalten:

= Diskutiert die Probleme mit den Teamkollegen und bietet Hilfestellung, wenn notig.

= Informiert die Gruppe liber seine Ergebnisse.

= Erkennt Probleme die gemeinsam diskutiert werden missen (z.B. Festlegung der
Schnittstellen und Adressen zwischen Teilprogrammen).

= Zeigt Verantwortung fir das Gelingen des gesamten Projektes.
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